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INDUSTRIE CHIMICHE FORESTALI S.p.A.

ADESIVI PER IL SETTORE DEL MOBILE, SALOTTI  
ED INTERNI IMBOTTITI, MATERASSIFICI,  

NAUTICA E APPLICAZIONI VARIE

ADHESIVES FOR FORNITURE, PADDED FORNITURES  
AND ACCESSORIES, BOAT INDUSTRY  

AND GENERAL APPLICATIONS



Salotti ed interni imbottiti
Padded fornitures and accessories

ARTICOLO
ITEM

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

MATERIALI
MATERIALS

MODALITÀ DI IMPIEGO 
USE MANNER

Incollaggio
Gluing Tempo 1

Time 1
Tempo 2
Time 2

Applicazione
Application1 lato

Side1
2 lati
Side2

ADESIVI  A BASE ACQUA / WATER- BASED ADHESIVES

IDROFAST 237 LI               
+ T ACT

Adesivo policloroprenico bicomponente con buona presa 
iniziale ed elevata resistenza termica. Possibilità di riposizio-
namento. 

Specifico per PU espanso, tessuti e sintetici 
delicati, finte pelli e materiali naturali. 

7 10 sec 3-4 min
Polychloroprene two-component water based adhesive. Good ini-
tial tack and high heat resistance. Repositionable.

Specific for expanded PU, perishable fabrics and 
synthetics, synthetic leather and natural materia.

IDROFAST 226 LI               
+ T ACT

Adesivo policloroprenico bicomponente con ottima presa 
iniziale ed elevata resistenza termica.

Specifico per PU espanso, tessuti e sintetici 
delicati, finte pelli e materiali naturali. 

7 5 sec 3 min
Polychloroprene two- component water based adhesive with 
great initial tack and high heat resistance.

Specific for expanded PU, perishable fabrics and 
synthetics, synthetic leather and natural materia.

IDROFAST 254  
+ T ACT

Adesivo policloroprenico bicomponente con ottima presa 
iniziale ed elevata resistenza termica. Adatto per lavorazioni 
con superfici in verticale. 

Specifico per PU espanso, tessuti e sintetici 
delicati, finte pelli e materiali naturali. 

7 5 sec 3 min
Two-components polychloroprene adhesive with excellent initial 
tack and high heat resistence. Suitable for vertical applications.

Specific for expanded PU, perishable fabrics and 
synthetics, synthetic leather and natural materia.

IDROFAST ROCK               
+ T ACT

Adesivo policloroprenico bicomponente con ottima presa 
iniziale ed elevata resistenza termica.

Specifico di  PU espanso e tessuti sintetici su 
supporti stampati su cui sono presenti residui 

grassi o silicone di lavorazione.
7 5 sec 3 min

Polychloroprene two-component water based adhesive with great 
initial tack and high heat resistance.

Suitable for glueing expanded PU foam and 
synthetic fabrics on moulded supports with grease or 

silicone residuals.

IDROSPEED P 223

Adesivo policloroprenico monocomponente. Ottima presa 
iniziale e buona resistenza al calore. 

Specifico per l’assemblaggio di materiali espansi 
(in particolare PU espanso) tra loro o con tessuti. 

7 30 sec 15 min
One-component polychloroprene water based adhesive. Great 
initial tack and high heat resistance.

Specific for bonding PU foams on each other or on 
textile.

ADESIVI A BASE SOLVENTE / SOLVENT- BASED ADHESIVES

DURASPRAY 301

Adesivo policloroprenico ad elevata presa iniziale e finale. 
Indicato per molteplici tipologie di materiale. 
Elevata resistenza termica. 

Indicato per materiali particolarmente assorbenti 
come legno e compensato, PU espanso, tessuti 

TNT, PVC, formica, laminati metallici. 
7 30 sec 10 min

Polychloroprene adhesive with high initial and final grip. 
Suitable for many kind of materials. High heat resistence.

Suitable for extremly absorbent materials such 
as plywood,expanded PU, non-woven with mixed 

supports, PVC, formica and metal laminates.

DURASPRAY 317

Adesivo policloroprenico ad elevata presa iniziale e finale. 
Indicato per molteplici tipologie di materiale. Elevata resistenza 
termica. Buon tempo aperto. 

Indicato per materiali particolarmente assorbenti 
come legno e compensato, PU espanso, tessuti 

TNT, PVC, formica, laminati metallici. 
7 30 sec 20 min

Polychloroprene adhesive with high initial and final grip. 
Suitable for different kind of material. 

Suitable for extremly absorbent materials such 
as plywood,expanded PU, non-woven with mixed 

supports, PVC, formica and metal laminates.

DURABOND 856 F2

Adesivo policloroprenico ad alta prestazione. Elevata presa 
iniziale. Ottima resistenza termica (130°C).

PU espanso, legno, tessuti sintetici e naturali, PVC, 
metalli, agglomerati di varia natura. 

7 30 sec 10 min
Polychloroprene adhesive with great initial tack and high heat 
resistance (130°).

Suitable for expanded PU, wood, synthetic or natural 
textile, PVC, metal.

DURASPRAY 318 HS

Adesivo elastomerico applicabile su un lato, eccellente presa 
iniziale e buona resistenza al calore. Ottima flessibilità finale.

Specifico per PU espanso, legno, metalli, cinghie di 
supporto,  tessuti naturali e sintetici. 

7 15 sec 10 min
Elastomeric adhesive, appliable on one side with good initial tack 
and good heat resistence. Great final flexibility.

Specific for expanded PU, wood, metal, support belt, 
natural and synthetic textile.

DURASPRAY 360 P

Adesivo elastomerico applicabile su un lato a rapida presa ed 
elevata appiccicosità iniziale ad altissimo contenuto polimerico 
(circa 60% in peso).

Specifico per PU espanso, legno, metalli, cinghie di 
supporto, tessuti naturali e sintetici.

7 15 sec 10 min
Elastomeric adhesive appliable on one side, with fast and great 
initial tack. High polimeric content (about 60 %).

Specific for expanded PU, wood, metal, support belt, 
natural and synthetic textile.

DURASPRAY 349

Adesivo elastomerico applicabile su 1 lato, con ottima flessi-
bilità finale, ottima presa iniziale e buona resistenza al calore.

Specifico per PU espanso, legno, metalli, tessuti 
naturali e sintetici. 

7 30 sec 10 min
One-side elastomeric adhesive, with high final flexibility, great ini-
tial tack and high heat resistence.

Specific for expanded PU, wood, metal natural and 
synthetic textile.

DURASPRAY 349 HF

Adesivo elastomerico applicabile su 2 lati, con ottima flessi-
bilità finale, ottima presa iniziale e buona resistenza al calore.

Specifico per PU espanso, legno, metalli, tessuti 
naturali e sintetici. 

7 30 sec 20 min
Elastomeric adhesive, to be used on two-sides, with high final 
flexibility, great initial tack and high heat resistence..

Specific for expanded PU, wood, metal, natural and 
synthetic textile.

DURASPRAY 335

Adesivo elastomerico applicabile su 2 lati, con buona flessibilità 
finale, buona presa iniziale e buona resistenza al calore.

Specifico per PU espanso, legno, metalli, tessuti 
naturali e sintetici. 

7 30 sec 10 min
Elastomeric adhesive, to be used on two-sides, with good final 
flexibility, good initial tack and good heat resistence.

Specific for expanded PU, wood, metal, natural and 
synthetic textile.

POLIGRIP M 315

Adesivo poliuretanico monocomponente. Riattivabile con 
temperature comprese tra 45 e 50 °C  (temperatura sul film 
adesivo).

Specifico per rivestimento di sedute dove  
la successiva lavorazione non consente la presen-

za di tack residuo dell’adesivo. 7

4 min  
dopo riattivazione

4 min  
dopo riattivazione

One-component polyurethane adhesive. Can be reactivated at 
temperatures between 45 and 50 °C.

Specific for seat coating when they need no residual 
tack of the glue.

LEGENDA MODALITÀ DI IMPIEGO / USE

a pennello
a spruzzo mono-
compressione

a spruzzo 
bicompressione a spatola a pressione a rullo

with brush whit spray 
one component

whit spray 
two component

whit spatula whit pressure whit roller



Legno, metalli, mobili
Wood, metals, fornitures

ARTICOLO
ITEM

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

MATERIALI
MATERIALS

MODALITÀ DI IMPIEGO 
USE MANNER

Incollaggio
Gluing Tempo 1

Time 1
Tempo 2
Time 2

Applicazione
Application1 lato

Side1
2 lati
Side2

ADESIVI  A BASE ACQUA / WATER- BASED ADHESIVES

DURAVIL TRA

Dispersione vinilica a medio-alta viscosità per legno, cartone 
ed affini cellulosici. Ottima presa iniziale. Utilizzabile anche per 
incollaggi a caldo (riattivazione).

Legno, agglomerati cellulosici,  
compensati, carta e cartone.

7 7 1 min

3/4 min 
(senza limite  
se riattivato)

Medium-high viscosity vynilic dispersion suitable for wood, carton 
and cellulose materials, excellent initial tack suitable also for heat 
bonding (reactivation).

Wood, cellulose agglomerates, 
 plywood, paper carton

3/4 min  
(no time limit with 
heat reactivation)

DURAVIL NT 
GIALLO

Dispersione vinilica a medio-alta viscosità adatta per lavori di 
falegnameria in genere. Buona presa iniziale. Utilizzabile anche 
per incollaggi a caldo (riattivazione).

Legno, agglomerati cellulosici,  
compensati, carta e cartone.

7 7 1 min

3/4 min 
(senza limite se 

riattivato)

3/4 min 
(no time limit with 
heat reactivation)

Medium-high viscosity vynilic dispersion suitable for wood, carton 
and cellulose materials. good initial tack suitable also for heat 
bonding (reactivation). Yellow colored.

Wood, cellulose agglomerates,  
plywood, paper carton.

DURAVIL 67

Dispersione vinilica a medio-alta viscosità adatta per lavori di 
falegnameria in genere. Buona presa iniziale.

Legno, sughero, compensato, carta  
e cartone.

7 1 min 3/4 min
Medium-high viscosity vynilic dispersion suitable for generic wood-
work. Good initial tack Wood, cork, plywood, paper and carton.

DURAVIL D3

Dispersione vinilica a medio viscosità per legno. Ottima re-
sistenza al calore. Conforme alla norma EN 204 classe D3 Legno, legno lamellare, laminati. 

7 7 1 min 8/12 min
Medium visosity vynilic disperison suitable for woodwork. Excel-
lent heat resistence. Compliance with “EN 204 classe D3” Wood, lamellar wood and laminates.

ADESIVI A BASE SOLVENTE / SOLVENT- BASED ADHESIVES

DURABOND 802 E
Adesivo policloroprenico versatile a media viscosità. Indicato per assemblare legno con legno, espansi, 

metallo, formica, plastica.
7 5 min 20 min

Multipurposal medium viscosity polychloroprene adhesive. Wood, cellulose agglomerates, plywood, paper 
carton.

DURABOND 814 E
Adesivo policloroprenico versatile ad alta viscosità. Indicato per assemblare legno con legno, espansi, 

metallo, formica, plastica.
7 5 min 20 min

Multipurposal high viscosity polychloroprene adhesive. Wood, cellulose agglomerates, plywood, paper 
carton.

DURABOND 850

Adesivo acetovinilico versatile a media viscosità.  
Aspetto trasparente. 

Specifico per passamaneria ed accessori con 
supporti in legno e metallo su stoffa e pelle.

7 7 5 min 25 min
Acetovynilic adhesive trasparent with medium viscosity. Specific for braids and accessories with wood or 

metal support on leather and textile.

DURABOND 856 F2

Adesivo policloroprenico ad alta prestazione. 
Elevata presa iniziale. Ottima resistenza termica (130 °C).

PU espanso, legno, tessuti sintetici e naturali, PVC, 
metalli, agglomerati di varia natura. 

7 30 sec 10 min
Polychloroprene adhesive with high performance, high initial tack 
and high heat resistance (130 °C).

expanded PU, wood, natural and synthetic textile, 
pvc, metal, general agglomerates.

TERMO 1662 F2

Adesivo policloroprenico ad alta prestazione. 
Elevata presa iniziale. Elevata resistenza termica.

Pannelli e rivestimenti in legno, laminati plastici, 
supporti tessili, cuoio e sughero.

7 1:30 sec 2:10 min
Polychloroprene adhesive with high performance, high initial tack 
and good heat resistance.

Panels and wooden linings, plastic laminated, textile 
supports, leather and cork.

DURASPRAY 301

Adesivo policloroprenico ad elevata presa iniziale e finale. 
Indicato per molteplici tipologie di materiale. 
Elevata resistenza termica. 

Indicato per materiali particolarmente assorbenti 
come legno e compensato, PU espanso, tessuti 

TNT, PVC, formica, laminati metallici. 
7 30 sec 10 min

Polychloroprene adhesive with high initial and final grip. 
Suitable on many kind of materials. High heat resistence.

Suitable for very absorbent material as wood, 
expanded PU and TNT, PVC, formica and metal 

laminated.

DURASPRAY 301 F

Adesivo policloroprenico ad elevata presa iniziale e finale. 
Indicato per molteplici tipologie di materiale. 
Elevata resistenza termica. 

Indicato per materiali  come legno e compensato, 
PU espanso, tessuti TNT, PVC, formica, laminati 

metallici. 
7 30 sec 10 min

Polychloroprenic adhesive with high initial and final grip. 
Suitable on many kind of materials. High heat resistence.

Suitable for very absorbent material as wood, 
expanded PU and TNT, PVC, formica and metal 

laminated.

AUSILIARI BASE ACQUA / WATER- BASED SPECIALTIES

ECOCLEANER
Prodotto per lavaggio impianti a spruzzo e a rullo utilizzati per l’applicazione dell’adesivo base acqua o pulizia pennelli. 
Ecocleaner can be used to wash spray or roll machines used to apply the water based adhesive and to clean brushes.

MODì
Ammorbidente per pellami. Agevola la distribuzione delle tensioni durante la fase di montaggio riducendo la presenza di grinze.
Leather softner. Stabilize the surface of the leather reducing the wrinkles during the assembly process.

DURALITH 450
DURALITH 450 viene usato per irrigidire supporti senza struttura come pellami, croste e feltri.
DURALITH 450 is used to stiff materials without a real structure such as leather, splits material and felts.

DURABORD
Colore per il taglio vivo e taglio in costa di materiali naturali e sintetici.
Color for edges in natural or synthetic material.

AUSILIARI BASE SOLVENTE / SOLVENT- BASED SPECIALTIES

DILUENTE N
Diluente specifico per adesivi base solvente policloroprenici.
Suitable for dilution of neoprene adhesives.

SMACCHIATORE  
MONDOCLEAN

Pulitore per tessuti e pellami naturali o sintetici da residui di adesivo e segni di lavorazione (sporco e matita argento).

Cleaner for textile or natural/synthetic leather.



CONFEZIONI / PACKS

Adesivi a base acqua: confezioni da 10 kg / 20 kg / 200 kg / 1000 kg | Water based adhesives: 10 kg / 20 kg / 200 kg / 1000 kg packs

Adesivi a base solvente: confezioni da 14 kg / 15 kg / 170 kg / 250 kg / 800 kg | Solvent based adhesive: 14 kg / 15 kg / 170 kg / 250 kg / 800 kg packs

Ausiliari: confezioni da 10 kg / 20 kg | Auxiliaries: 10 kg / 20 kg packs.

Ulteriori informazioni tecniche sui prodotti, sono disponibili sul sito: www.forestali.it | Further technical information on the products is available on the site: www.forestali.com

Legno, metalli, mobili
Wood, metals, fornitures

ARTICOLO
ITEM

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

MATERIALI
MATERIALS

MODALITÀ DI IMPIEGO 
USE MANNER

Incollaggio
Gluing Tempo 1

Time 1
Tempo 2
Time 2

Applicazione
Application1 lato

Side1
2 lati
Side2

ADESIVI  A BASE ACQUA / WATER- BASED ADHESIVES

DURAVIL TRA

Dispersione vinilica a medio-alta viscosità per legno, cartone 
ed affini cellulosici. Ottima presa iniziale. Utilizzabile anche per 
incollaggi a caldo (riattivazione).

Legno, agglomerati cellulosici,  
compensati, carta e cartone.

7 7 1 min

3/4 min 
(senza limite  
se riattivato)

Medium-high viscosity vynilic dispersion suitable for wood, carton 
and cellulose materials, excellent initial tack suitable also for heat 
bonding (reactivation).

Wood, cellulose agglomerates, 
 plywood, paper carton

3/4 min  
(no time limit with 
heat reactivation)

DURAVIL NT 
GIALLO

Dispersione vinilica a medio-alta viscosità adatta per lavori di 
falegnameria in genere. Buona presa iniziale. Utilizzabile anche 
per incollaggi a caldo (riattivazione).

Legno, agglomerati cellulosici,  
compensati, carta e cartone.

7 7 1 min

3/4 min 
(senza limite se 

riattivato)

3/4 min 
(no time limit with 
heat reactivation)

Medium-high viscosity vynilic dispersion suitable for wood, carton 
and cellulose materials. good initial tack suitable also for heat 
bonding (reactivation). Yellow colored.

Wood, cellulose agglomerates,  
plywood, paper carton.

DURAVIL 67

Dispersione vinilica a medio-alta viscosità adatta per lavori di 
falegnameria in genere. Buona presa iniziale.

Legno, sughero, compensato, carta  
e cartone.

7 1 min 3/4 min
Medium-high viscosity vynilic dispersion suitable for generic wood-
work. Good initial tack Wood, cork, plywood, paper and carton.

DURAVIL D3

Dispersione vinilica a medio viscosità per legno. Ottima re-
sistenza al calore. Conforme alla norma EN 204 classe D3 Legno, legno lamellare, laminati. 

7 7 1 min 8/12 min
Medium visosity vynilic disperison suitable for woodwork. Excel-
lent heat resistence. Compliance with “EN 204 classe D3” Wood, lamellar wood and laminates.

ADESIVI A BASE SOLVENTE / SOLVENT- BASED ADHESIVES

DURABOND 802 E
Adesivo policloroprenico versatile a media viscosità. Indicato per assemblare legno con legno, espansi, 

metallo, formica, plastica.
7 5 min 20 min

Multipurposal medium viscosity polychloroprene adhesive. Wood, cellulose agglomerates, plywood, paper 
carton.

DURABOND 814 E
Adesivo policloroprenico versatile ad alta viscosità. Indicato per assemblare legno con legno, espansi, 

metallo, formica, plastica.
7 5 min 20 min

Multipurposal high viscosity polychloroprene adhesive. Wood, cellulose agglomerates, plywood, paper 
carton.

DURABOND 850

Adesivo acetovinilico versatile a media viscosità.  
Aspetto trasparente. 

Specifico per passamaneria ed accessori con 
supporti in legno e metallo su stoffa e pelle.

7 7 5 min 25 min
Acetovynilic adhesive trasparent with medium viscosity. Specific for braids and accessories with wood or 

metal support on leather and textile.

DURABOND 856 F2

Adesivo policloroprenico ad alta prestazione. 
Elevata presa iniziale. Ottima resistenza termica (130 °C).

PU espanso, legno, tessuti sintetici e naturali, PVC, 
metalli, agglomerati di varia natura. 

7 30 sec 10 min
Polychloroprene adhesive with high performance, high initial tack 
and high heat resistance (130 °C).

expanded PU, wood, natural and synthetic textile, 
pvc, metal, general agglomerates.

TERMO 1662 F2

Adesivo policloroprenico ad alta prestazione. 
Elevata presa iniziale. Elevata resistenza termica.

Pannelli e rivestimenti in legno, laminati plastici, 
supporti tessili, cuoio e sughero.

7 1:30 sec 2:10 min
Polychloroprene adhesive with high performance, high initial tack 
and good heat resistance.

Panels and wooden linings, plastic laminated, textile 
supports, leather and cork.

DURASPRAY 301

Adesivo policloroprenico ad elevata presa iniziale e finale. 
Indicato per molteplici tipologie di materiale. 
Elevata resistenza termica. 

Indicato per materiali particolarmente assorbenti 
come legno e compensato, PU espanso, tessuti 

TNT, PVC, formica, laminati metallici. 
7 30 sec 10 min

Polychloroprene adhesive with high initial and final grip. 
Suitable on many kind of materials. High heat resistence.

Suitable for very absorbent material as wood, 
expanded PU and TNT, PVC, formica and metal 

laminated.

DURASPRAY 301 F

Adesivo policloroprenico ad elevata presa iniziale e finale. 
Indicato per molteplici tipologie di materiale. 
Elevata resistenza termica. 

Indicato per materiali  come legno e compensato, 
PU espanso, tessuti TNT, PVC, formica, laminati 

metallici. 
7 30 sec 10 min

Polychloroprenic adhesive with high initial and final grip. 
Suitable on many kind of materials. High heat resistence.

Suitable for very absorbent material as wood, 
expanded PU and TNT, PVC, formica and metal 

laminated.

AUSILIARI BASE ACQUA / WATER- BASED SPECIALTIES

ECOCLEANER
Prodotto per lavaggio impianti a spruzzo e a rullo utilizzati per l’applicazione dell’adesivo base acqua o pulizia pennelli. 
Ecocleaner can be used to wash spray or roll machines used to apply the water based adhesive and to clean brushes.

MODì
Ammorbidente per pellami. Agevola la distribuzione delle tensioni durante la fase di montaggio riducendo la presenza di grinze.
Leather softner. Stabilize the surface of the leather reducing the wrinkles during the assembly process.

DURALITH 450
DURALITH 450 viene usato per irrigidire supporti senza struttura come pellami, croste e feltri.
DURALITH 450 is used to stiff materials without a real structure such as leather, splits material and felts.

DURABORD
Colore per il taglio vivo e taglio in costa di materiali naturali e sintetici.
Color for edges in natural or synthetic material.

AUSILIARI BASE SOLVENTE / SOLVENT- BASED SPECIALTIES

DILUENTE N
Diluente specifico per adesivi base solvente policloroprenici.
Suitable for dilution of neoprene adhesives.

SMACCHIATORE  
MONDOCLEAN

Pulitore per tessuti e pellami naturali o sintetici da residui di adesivo e segni di lavorazione (sporco e matita argento).

Cleaner for textile or natural/synthetic leather.

Materassi
Mattresses

ARTICOLO
ITEM

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

MATERIALI
MATERIALS

MODALITÀ DI IMPIEGO 
USE MANNER

Incollaggio
Gluing Tempo 1

Time 1
Tempo 2
Time 2

Applicazione
Application1 lato

Side1
2 lati
Side2

ADESIVI  A BASE ACQUA / WATER- BASED ADHESIVES

IDROFAST 234 + 
T ACT

Adesivo policloroprenico bicomponente antibatterico idoneo 
per evitare formazione di muffe conseguenti al rapido confe-
zionamento del manufatto dopo l’incollaggio.

Specifico per l’assemblaggio di espansi nella 
costruzione di materassi.

7 5 sec 3 min
Two components antibacterical polychloroprene adhesive suitable 
to prevent moulds deriving from the quick packaging after gluing.

specific for assembly of foamed parts  
in mattress production.

IDROFAST 254 + 
T ACT

Adesivo policloroprenico bicomponente con ottima presa 
iniziale ed elevata resistenza termica. Adatto per lavorazioni 
con superfici in verticale. 

Specifico per PU espanso, tessuti  
e sintetici delicati, finte pelli e materiali naturali. 

7 5 sec 3 min
Two components polychloroprene adhesive with excellent initial 
tack and high heat resistence. Suitable for vertical applications.

Specific for expanded PU, perishable fabrics and 
synthetic, synthetic leather and natural material.

IDROSPEED P 223

Adesivo policloroprenico monocomponente. 
Ottima presa iniziale e buona resistenza al calore. 

Specifico per l’assemblaggio di materiali espansi 
(in particolare PU espanso) tra loro o con tessuti. 

7 30 sec 15 min
One-component polychloroprene adhesive. 
Excellent initial tack and high heat resistance.

Specific for bonding expanded PU on each other 
or on textile.

ADESIVI A BASE SOLVENTE / SOLVENT- BASED ADHESIVES

DURASPRAY 543

Adesivo elastomerico a base di solventi non infiammabili,  con 
buona presa iniziale e buon tempo aperto. 

Specifico per PU espanso, legno, metalli, tessuti 
naturali e sintetici. 

7 7 30 sec 30 min
Elastomeric adhesive with non-flammable solvents, with a good 
initial tack and good open time.

Specific for expanded PU, wood, metal, natural and 
synthetic textile.

DURASPRAY 349

Adesivo elastomerico applicabile su 1 lato, con ottima flessi-
bilità finale, ottima presa iniziale e buona resistenza al calore

Specifico per PU espanso, legno, metalli, tessuti 
naturali e sintetici. 

7 30 sec 10 min
One-side elastomeric adhesive, with high final flexibility, great ini-
tial tack and high heat resistence.

Specific for expanded PU, wood, metal, natural and 
synthetic textile-

DURASPRAY 349 HF

Adesivo elastomerico applicabile su 2 lati, con ottima flessi-
bilità finale, ottima presa iniziale e buona resistenza al calore

Specifico per PU espanso, legno, metalli, tessuti 
naturali e sintetici. 

7 30 sec 20 min
Elastomeric adhesive, to be used on two sides, with high final 
flexibility, great initial tack and high heat resistence.

Specific for expanded PU, wood, metal, natural and 
synthetic textile.

DURASPRAY 335

Adesivo elastomerico applicabile su 2 lati, con buona flessibilità 
finale, buona presa iniziale e buona resistenza al calore

Specifico per PU espanso, legno, metalli, tessuti 
naturali e sintetici. 

7 30 sec 10 min
Elastomeric adhesive, to be used on two sides, with a good final 
flexibility, good initial tack and good heat resistence.

Specific for expanded PU, wood, metal, natural and 
synthetic textile.

Nautica
Boat industry

ADESIVI  A BASE ACQUA / WATER- BASED ADHESIVES

DURAVIL D3

Dispersione vinilica a medio viscosità per legno. Ottima  
resistenza al calore. Conforme alla norma EN 204 classe D3. Legno, legno lamellare, laminati. 

7 7 1 min 8/12 min
Medium visosity vynilic disperison suitable for woodwork.  
Excellent heat resistence. Compliance with “EN 204 classe D3”. Wood, lamellar wood, laminated.

ADESIVI A BASE SOLVENTE / SOLVENT- BASED ADHESIVES

DURAVULK 562

Adesivo policloroprenico bicomponente ad elevata presa 
iniziale e finale. Ottima resistenza ad agenti atmosferici. 

Indicato per gomme neoprene-hipalon, SBR, BR, 
legno, laminati melamminici, cuoio, tessuti  

e materiali porosi in genere. 7 20 min 30 min
Two-component polychloroprene adhesive with high initial and 
final tack. Great resistance to weathering.

Suitable for neoprenic-hipalon rubber, sbr,wood, melamine 
laminates, leather, textile and porouse materials.

POLIGRIP R 380 N

Adesivo poliuretanico mono o bicomponente utilizzabile a 
freddo (senza riattivazione). 

Indicato per materiali quali PU, PVC, gomma, TR 
(questi ultimi preventivamente alogenati), ABS. 

7 10 minuti 30 minuti
Polyurethane adhesive, one or two component that can be used 
without reactivation. Suitable for PU,PVC, rubber, TR, ABS.



LEGENDA MODALITÀ DI IMPIEGO / USE

a pennello
a spruzzo mono-
compressione

a spruzzo 
bicompressione a spatola a pressione a rullo

with brush whit spray 
one component

whit spray 
two component

whit spatula whit pressure whit roller

Applicazione varie
General applications

ARTICOLO
ITEM

CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS

MATERIALI
MATERIALS

MODALITÀ DI IMPIEGO 
USE MANNER

Incollaggio
Gluing Tempo 1

Time 1
Tempo 2
Time 2

Applicazione
Application1 lato

Side1
2 lati
Side2

ADESIVI CIANOACRILATI / CYANOACRYLATE ADHESIVE

ULTRA TACK 104

Adesivo a contatto a base di etilcianoacrilato a media viscosità. 
Ottima velocità di presa. 

Specifico per metallo, plastiche, cuoio, legno, 
cartoncino. 

Contact adhesive ethyl cyanoacrylate based with a very fast 
bonding time. Specific for metal , plastic, leather, wood and paper.

ULTRA TACK  
LEATHER

Adesivo a contatto a base di etilcianoacrilato a media viscosità. 
Indicato per l’impiego nell’industria calzaturiera e conciaria. 
Presenta  media velocità di presa, alta resistenza meccanica 
e buona flessibilità. 

Specifico per pelle, cuoio, metallo, plastica. 

Contact adhesive ethyl cyanoacrylate based with a medium vis-
cosity. Suitable on shoes and leather applications. Specific for leather, metal and plastic.

ULTRA TACK  
PLASTIC

Adesivo a contatto a base di etilcianoacrilato a bassa viscosità. 
Ottima velocità di presa. Specifico per EPDM, gomma.

Contact adhesive ethyl cyanoacrylate based with low viacosity. 
Fast bonding time. Specific for EPDM, rubber.

ULTRA TACK GEL

Adesivo a contatto a base di etilcianoacrilato ad alta viscosità. 
Indicato per applicazioni anche in verticale. Presenta velocità di 
presa medio-bassa ed alta resistenza meccanica. 

Specifico per metallo, plastiche, cuoio, legno, 
materiali porosi. 

Contact adhesive ethyl cyanoacrylate based with high viscosity, 
suitable on vertical application.

Specific for metal, plastic, leather, wood and porouse 
material.

SIGILLANTE FRENAFILETTI / THREADLOCK 

ULTRA BRAKE 100

Articolo monocomponente anaerobico specifico per frena-
ture di dadi, viti e parti filettate contro l’allentamento causato 
dalle vibrazioni. Bassa resistenza meccanica nello smontaggio. 

Dadi, viti e parti filettate.

Threadlock with  low mechanical strength. Screw nuts and threaded parts.

ULTRA BRAKE 200

Articolo monocomponente anaerobico specifico per frena-
ture di dadi, viti e parti filettate contro l’allentamento causato 
dalle vibrazioni. Media resistenza meccanica nello smontaggio. 

Dadi, viti e parti filettate.

Threadlock with medium  mechanical strength. Screw nuts and threaded parts.

ULTRA BRAKE 300

Articolo monocomponente anaerobico specifico per frena-
ture di dadi, viti e parti filettate contro l’allentamento causato 
dalle vibrazioni. Alta resistenza meccanica nello smontaggio. 
Alta velocità di reazione. 

Dadi, viti e parti filettate.

 Threadlock with high mechanical strength. Screw nuts and threaded parts.
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